


Caratteristiche
tecniche

MOTORE DIESEL
tipo
potenza

CARRD CINGOLATD

velocite

pendenza massima superabile
pressione specifica al suolo
larghezza pattini

gpertura variabile carro

SLITTA

lunghezza slitta

corsa carrello testa rotazione
tirp-spinta massimo motoriduttore

TESTA ROTAZIONE STANDARD
NUMErg Marce

| marcia - coppia max

| marcia - giri max

[l marcia - coppia max

Il marcia - giri mex

Il marcia [optionall - coppia max
Il marcia (optionall - gir max
corsa spostamento faterale
nota: & richiesta coppia di 50,0 KNm
per la testa di rotazione

MORSA SEMPLICE - DPTIOMAL
diametri bioccaggio
farza di chiusura

IMORSA DOPPIA - OPTIONAL
diemetri bioccaggio

forza di chivsura

coppie 0 svitamento

ARGAND - OPTIONAL
diametro fune
capacita fune
tiro massimo

ALTRI OPTIDNAL

martello idraulico esterng

pompa soarotatrice

pompe dell’acqua

pompa fango a vite su carrello a partae
pormpa cemento su carrello a parte

IMPIANTD IDRAULICD
pompe a ingranaggi standard

pressione massima

PESD TOTALE MACCHINA
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CRAWLERS

speed

max gradeability

ground bearing pressura
shoe width

opening varyng crawlers

MAST

mast lenght

stroke of rotary head
ratiomaor pull-push

STANDARD ROTARY HEAD

speed number

| speed - max torque

| speed - speed

Il speed - max torgue

Il speed - speed

il speed [optional) - max torque
il speed (optionall - speed
sideways travel stroke

upon request rotary head

with torgue of 50,0 KNm (3687 Ib ft

SIMPLE CLAMP - DPTIOMAL
blocking diameter
clamping force

DOUBLE CLAMP - DPTIONAL
blocking diameter
clamping force

brack-out torque

WINCH - OPTIONAL
rope diameter
rope capacity

max line pull

OTHER DPTIONAL

external hydraulic hammer

sample ejection pump

water pump

screw mud pump on separated carriage
concrete mud pump on separated carriage

HYDRAULIC SYSTEM
gtandard gear pumps

mak pressure

TOTAL MACHINE WEIEHT

DEUTZ FAL2011
42 Kw - 2300 rpm

0-3km'h
55%

3,0 N/em2

230 mm

700 - 1000 mm

2465 - 2965 mm
1760 - 2260 mm
20,0 KN

32,0 KNm

0 - 67 rpm
16,0 KNm
0-134 rpm
0,65 KNm
0-250 rpm
300 mm

50 - 168 mm
65 KN

50 - 168 mm
65 KN
15 KNm

6 mm
M m
4,0 KN

nr. 4 P1=50 U'min
P2=36 l'min
P23=36 V/min
P4=25 L/min
200 BAR

18,8 KN

BERETTA migliora costantermente i suoi prodotti riservandos il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preawiso né responsabilits
BERETTA continuosly improves its products reservong the right to modify data without advance notice dacling any responsshility
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1509001 - Cort. . 1323

U.W. - U.S.A.

a1 Hp

0 - 1,86 mph
55%

4,35 P

9,06 in

21,56 - 38,37 in

I?,ﬂﬁ " 11':? il

69,3 - 88,3 in
4410 Ib

2

23601k it

0-67 rpm
1180 Ib Ft

0-134 rpm
480 Ih ft

0 - 250 rpm
11,80 in

1,90 - 6,67 in
14329 Ih

1,96 - 6,61 in
14329 Ib
11065 Ib ft

0,24 in
88,35 ft
882 Ih

nr. 4 P1=13,20 gal/min
P2=9,50 gal/min
P3=8,50 gal/min
P4=6,60 gal/min
2845 psi
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T 24 geo

Piccola perforatrice idraulica cngolata, idesle per sondaggl, micropali, piccoli pozzi dacqua.
Di piccole dimensiani (larghezza 800 mm)] ma con caro ad apertura varabile (H00-1000
mm] dispone di un potente motore diesel (42KW - S57HP] che permette ['uwtilizzo in
contemporanaa dei pid svaniati sistemi di perforazione, pomipa Bcqua, Brganc Bcc.

Il suo peso e le dimensioni sono stati studiati in modo tale da poter essere trasportats
velooemente con la minima spess de un cantiere all'altro con autocarro legoero.

Tutte le nostre macching Sono progettate @ costruite in conformitd alla Direttiva Macchine
88/37 CEE & successive modifiche. Inoltre, durante ls progettazions sbbésmo posto particolars
riguardo alla sicurezza, al mspetto ambientale ed alla ergonomia di utilizzo,

Il nostro sistema di qualita @ certificato secondo 2 norma UNI EN IS0 5001,

Optional
« Argand idraulico = Morsa idraulica semplice * Morsa idraulica doppie * Pompa dell'acqua
= Pompa schiuma = Martelio idraufico esterno = Slitta in lunghezze personalizzate

T 24 geo

Srr:iall tracked hydraulic drilling machine, ideal for drilling holes, micropiies, small water
wells

Of gmall dimensions (B00 mm width] but with carriage with variable opening (800-1000
miml, it features a powerful diesel engine (42kW= S7HP) that permits using various drilling
systems, water pump, winch, etc., all at the same Lime

Its weight and dimensions have been specifically conceived to ensure fast transport with
minimum cost from one worksite to another using a light truck.

All our machines are designed and bullt in conformity with Machine Directive 38037 EEC and
subsequent smendments, Furthermaore, duning the design stage, we have focused special
attention on safety, respect for the environment and ergonomics.

Dur quality system is certified in accordance with UNI E 9001 standards.

Optional
« Hydraulic winch » Emg_IE hwdraulic vice = Double hydraulic vice = Water pump = Foam
pump = External hydraulic hammer » Customised mast lenght

T24 geo

Petite perforatrice hydrauligue chenillée, idéale pour les sondages, les micropieus, les
petits puits deau

Oe petites dimensions (largeur de BOO mm) mais avec un char & ouverture variable [BOO-
1000 mm, elle dispose d'un moteur diesel puissant (42 KW— 57 HFI qui permet d'utiliser
simultanément les systémes de forage les plus divers, pompe & eau, treuil, etc.
Son poids et les dimensions ont 8t8 atudigs de fagon & pouvoir | transporter repidement
& maindre colt d'un chantier & ['autre, avec un camion lager.

Toutes nos machines sont congues et con strustes conformément & la Directive Machines
SB/37 CEE et modifications suivantes. Lors de sa conception, nous avons prédé une attention
particuliére & ka sécutité, su respect de lenvironnement et & |'eranmm|e d'utilisation.

Motre systéme de qualité est certifié selon la norme UNI EN 150 S001.

Options
® Trauil hydraulige * Etau hydrauligue simple = Double étau hydreuligue = Pompe & say »
Pompe & mousse = Marteau hydraulique extérigur » Chariot d'une [ongusur personnalisable

T 24 geo

Kleine hydraulische Bohranlege mit Raupenfahrzeuq, ideal fir Aufschlussbohrungen,
Kleinbohrpfahle, kleine Wasserbrunnen.

Von geringer Grife (Breite BOOmm), das Fahrwerk jedoch mit variabler Spurweite (BOO-
1000, verfigt sie Uber enen starken Dieselmotor (42KW- 57HF), der den gleichzeitigen
Einsatz der verschiedensten Bohrsystems, Wasserpumps, Winde etc. ermiglicht.

Ihr Gewicht und ihre Abmessungen wurden so konzipiert, dass sie schnell und kostanglinstig
mit einem leichten LKW von einer Baustelle zur nachsten transportiert werden kann

Alle unsere Machinen sind den Abfarderungen der Maschinenrichtline S8/37/EWG entsprechend
konzipiert und gebaut. Dardber hinaus legen wir wihrend der Entwicklung besonderen Wert
auf die Sicherhaint, den Urmweltschutz und die Gebrauchsergonomie.

Unser Qualititssystem ist nach der Norm UNI EN 150 9001 2ertifiziert.

Lusatrausrilstung
* Hydraulische Winde » Einfache hydraulische Abfangzange » Doppelte hydraulische
Abfangzange = Wasserpumpe * Schaumpumpe = Externer Hydraulikhammer = Mast in
individueller LEnge

T 24 geo

Peguefia perforadora hidréulica con orugas, ideal para sondeos, micropilotes, pequedios
pozos de agua.

e dmensiones pequefas (B00 mm de anchural pero con carro de apertura varisble (B00-
1000 mmi, dispone de un potente motor diesel (4280W- 57HP) que permite utdizar contem-
poraneamenta |os més variados sistemas de perforacon, bomba de agua, cabestrante, efc,
El peso y las dimensionas de la maquina se han estudiado de tal manera que se pusde
transportar rapidamente con & gasto minimo de unas obras a otras con un camidn ligero,

Todas nuestras maguinas estan proyectadas y construides conformemente a la Directiva
Méquinas 98/37 CEE y sacesivas modificaciones. Ademas, durante el proyecto hemos cuidado
especialmente la segunidad, el respeto del ambiente vy la ergonomia de utilizacion.

Muestro sistema calidad estd certificado segin la norma UNI EN 150 5001,

Accessorio opcionales

* Argeno hadrauico * Mordaza hidrgulica simple « Morsa hidraulica dobde = Bomibe del agua
* Bomba espuma = Martillo hidréulico externo = Corredere en longitudes personalizables
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